MAALAAMOAUTOMATIIKAN TOIMINTASELOSTUS

- kddnnetddn padkytkin asentoon 1

- kddnnetddn ohjauskytkin asentoon 1, jolloin poisto-
puhallin ja l&mminilmakehitin kdynnistyvat. Ruisku-
tustermostaatti pitd3d huoneenldmmén vakiona.
Pellinsiitdmoottori pitdd pellit auki ottaen
ruiskutuksen aikana raitista ilmaa

- kun maalaus on suoritettu, kdannetdan ohjauskytkin
asentoon 2 ja valitaan ohjauskeskuksen kannessa
olevasta kytkinkellosta kuivatusaika (max 2 h).
Poistopuhallin on pddlld 10 min ja raitisilma-
pellit ovat auki 10 min (aika s3iddettdvid, jona
aikana ovat maalisumut haihtuneet)

- sdddetyn ajan jdlkeen poistopuhallin pysahtyy
ja pellinsdadtdmoottori kaantda pellit kierto-
ilmalle. Kuivatustermostaatti pitdda huonelampo-
tilan halutun suuruisena niin kauan kuin kytkin-

kelloon asetettu aika on loppunut, jolloin laitos

pysahtyy

Laiteluettelo

kpl pellinsdatémoottori

kpl ruiskutustermostaatti 0...40°
kpl kuivatustermostaatti 0...90°
kpl kytkinkello 0...120 min
kpl aikarele 2...60 min

kpl ohjauskeskus riviliittimineen
kpl kontaktori

kpl l&mporele (poistopuhaltimen moottoriin
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sopiva)
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