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Remko Elkomat 
Siirrettävä sähkökäyttöinen lämmitin  

Remko Elkomat sähkölämmittimet on tarkoitettu kovaan käyttöön ja 

niistä onkin tullut lähes käsite 

rakennustyömailla ympäri Euroopan. 

Lämpöpuhaltimet on tarkoitettu lämmitykseen 

ja kuivaukseen. Puhaltimia on myös 

mahdollista käyttää pelkkään tuuletukseen 

ilman, että lämmitysvastukset ovat käytössä. 

Pitkä sisävaippa mahdollistaa pitkän 

heittopituuden, jonka ansiosta lämmitin 

kierrättää huoneen ilmaa tehokkaasti ja 

puhallus tuntuu pitkällä. 

Puhaltimien tehovalikoima on 2.2 - 40 kW ja ne on varustettu huonetermostaatilla. 

Ylikuumenemissuoja ja termostaattiohjattu jälkituuletus huolehtivat laitteen 

vaivattomasta ja turvallisesta käytöstä. Laite on roiskevesitiivis (suojausluokka IP 34). 

Lämmittimiin saa myös lisävarusteena seinätelineitä. Elkomat 3.2 lämmittimelle löytyy oma 

ja vastaavasti malleille 6, 9 ja 18 on yksi yhteinen seinäteline. 

Elkomateille on vuosien saatossa muodostunut maine luotettavina ja varmatoimisina 

lämmittiminä rakennuksilla ja vuokraamokäytössä. Laitteen kaikki peltiosat ovat kulutusta 

kestävällä pulverimaalauksella maalattua teräslevyä. Laitteen suojavaipalliset 

vastuselementit ovat ruostumatonta terästä. 

UUTUUS! 

Uusi malli Elkomat 18 S on mahdollista myös asentaa puhaltamaan puhalluskanavistoon. 

Laitteessa on puhallusadapteri Ø315mm ja puhaltimen vastapainekesto on 300Pa. Imupäässä 

on pussisuodattimelle oma tukikehikko, jos haluaa käyttää lisäsuodatusta poistamaan 

ilmassa leijuvaa pölyä. Toisella kyljellä on seinä- ja kattoasennusta varten nostokoukut. 

Siirtelyä varten laitteessa on teleskooppinen vetoaisa sekä renkaat ja köli alla, jotka 

edesauttavat siirtelyä tasaisella ja portaikossa. 

Kaikki Remko Elkomat sähkölämmittimet on 

valmistettu Polarthermin tehtaalla Luvialla. 

Käyttökohteita: 

• Verstaat 

• Varastot 

• Rakennustyömaalämmitys 

• Työpistelämmitys 

• Koneiden lämmitys  

• Kasvihuoneet yms. 
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Tekniset tiedot 

 

Tuotenume

ro 
 4832 4006 4009 4021 4120 4040 

Malli  
Elkomat 

3.2 

Elkomat 

6 

Elkomat 

9 

Elkomat 

18 

Elkomat 

18 S 

Elkomat 

40 

Teho kW 3,2 6 9 18 18 40 

Osateho kW 2,2 3 4,5 12 6 / 12 16-32 

Ilmamäärä m3/h 300 500 600 1200 1600 3000 

Liitäntäjän

nite 
V 230 / 1~ 400/230V/3~ 400/230V/3~ 400/230V/3~ 400/230V/3~ 400/230V/3~ 

Nimellisvir

ta, max. 
A 14,2 9 13,5 26,5 17,5 58 

Pistotulppa A 
1-

vaihe/16/10 
16/10 16/16 32/25 32/25 63/63 

Pituus mm 400 470 510 740 1085 1140 

Leveys mm 205 270 300 335 348 450 

Korkeus mm 340 430 455 500 562 630 

Paino kg 8 13 16 27 39,5 55 

Kotelointi-

luokka 
IP 34 34 34 34 34 34 

Sähkönumero  8147804 8147806 8147809 8147818 n/a 8147838 

 

 
Lisävarusteet sähkönumeroiden kanssa: 

- Seinäteline E3.2, 8147893 

- Seinäteline E6-18, 8147890 

 

 

 

Uusi malli: Elkomat 18 S: 
 

 


